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1. Waffenkenntnis

1.1. Waffenbeschreibung

1.1.1. Allgemeines

Die 5.56 mm Sturmgewehre SG 550 und SG 551 sind
Gasdrucklader mit Drehverschluss. Die Handhabung und
der Unterhalt des Sturmgewehres SG 550 und der
Kurzversion SG 551 sind gleich.

5.56 mm Sturmgewehr SG 550

Standardausfiihrung mit umklappbarem Kolben,
Zweibeinstiitze und Tragriemen.



Sturmgewehr SG 551 LB

Sturmgewehr SG 551

Kurzversionen mit umklappbarem Kolben.




Das Sturmgewehr SG 550/551 kann eingesetzt
werden:

- als Schusswaffe auf Distanzen bis 400 m
im Einzelfeuer
im raschen Einzelfeuer
im Kurzfeuer (3-Schussautomatik)
im Seriefeuer

- als Schusswaffe auf Distanzen bis 600 m mit
aufgesetztem Zielfernrohr

- als Hieb- und Stichwaffe mit aufgesetztem
Bajonett (nur SG 550 und SG 551 LB)

- zum verschiessen von Gewehrgranaten
(nur SG 550 und SG 551 LB)

Mit dem SG 550/551 kann normal oder mit umge-
legtem Kolben geschossen werden.



1.1.2. Lauf mit Verschlussgehduse und Gaseinheit

Der Lauf ist mit dem Verschlussgehiuse verschraubt.

Seine Miindung ist mit einem Feuerscheindiémpfer
versehen. Der fest am Lauf montierte Korntriger
enthdlt die Gasbohrung und dient zur Aufnahme des

Korns und der Gaseinheit sowie zur Lagerung des
Handschutzes.

Das Verschlussgehduse fiihrt den Verschluss und
enthdlt die Verriegelung. Auf der Gehduseoberseite
ist der Visiertrdger mit Visiertrommel angebracht.

Lauf mit Verschlussgehduse und Gaseinheit

1 Feuerscheindidmpfer 7 Gasrohr

2 Lauf 8 Visiertrager

3 Gasdiise 9 Visiertrommel

4 Korn 10 Verschlussgehduse

5 Gasstange 11 Korntrdger

6 Schliessfeder 12 Bajonettarretierung



1.1.3. Verschluss

Der Verschluss besteht aus den zwei Hauptteilen:

- Verschlusskopf
- Verschlusstrdger

a. Verschlusskopf

Der Verschlusskopf dient zum Verriegeln des
Verschlusses, fiihrt die Patronen zu und enthdlt den
Ziindstift und Auszieher.
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Verschlusskopf

Steuernocken
Verschlusskopf
Zindstift
Ziindstiftfeder
Ziindstiftbolzen
Verriegelungswarze
Auszieher
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b. Verschlusstrdger

Der Verschlusstrédger fiihrt den Verschlusskopf,
steuert mit der Steuerkurve die Ver- und
Entriegelung, verbindet den Verschluss mit der
Gaseinheit und spannt den Schlaghammer.
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Verschlusstrdger von links

1 Verschlusstrdger
2 Steuerkurve

Verschlusstrdger von rechts

1 Spannase 3 Ladegriffarretierung
2 Verschlusstriger 4 Ladegriff




1.1.4. Handschutz und Zweibeinstiitze

Der Handschutz schiitzt den Lauf und die Gaseinheit
vor Beschddigungen und den Schiitzen vor Ver-
brennungen. Die Zweibeinstiitze dient zum Abstiitzen
der Waffe beim Schiessen.

Handschutz mit Zweibeinstiitze

1 Handschutz Oberteil
2 Handschutz Unterteil
3 Zweibeinstiitze



1.1.5. Abzugvorrichtung und Kolben

Die Abzugvorrichtung enthdlt alle Teile fiir die
Schussauslosung. Der beidseitig angebrachte
Sicherungshebel kann auf vier Stellungen gestellt
werden.

Stellung "S" = Die Waffe ist gesichert.
Stellung "1" = Die Waffe schiesst Einzelfeuer.
Stellung "3" = Die Waffe schiesst Kurzfeuer

(3-Schuss-Automatik).

Stellung "20" = Die Waffe schiesst Seriefeuer.

Durch Umlegen des Abzugbiigels wird die Abzugzunge
so zugdnglich, dass mit Fausthandschuhen geschossen
werden kann. Aus Sicherheitsgriinden darf der Abzug-
biigel erst unmittelbar vor der Schussausl8sung
umgelegt werden. Nach dem Schiessen ist er sofort
wieder in die normale Stellung zu bringen.

Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kolben
ist umlegbar. In der Schiessstellung ist er mit der
Kolbensicherung, in umgelegter Position federnd am
Handschutz arretiert.
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Abzugvorrichtung und Kolben von rechts

1 Kolben 4 Magazinhalter
2 Sicherungshebel S Abzug
3 Abzuggehause 6 Pistolengriff

8 7 | 6 5

Abzuggehduse und Kolben von links

1 Abzuggehduse S Kolbensicherung
2 Verschlusshalter 6 Pistolengriff

3 Sicherungshebel 7 Abzugbiigel

4 Kolben 8 Magazinhalter
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1.1.6. Zielvorrichtung

Die Zielvorrichtung besteht aus Visier und Korn.
Das Visier besteht aus: Visiertridger
Visiertrommel
Seitenkorrekturschraube
Hohenkorrekturschraube

An der Visiertrommel sind die Stellungen v, mam,
"3" und "4" einstellbar. Sie entsprechen den
Schussdistanzen 100m, 200m, 300m und 400m. Die
weiss markierten Stellungen entsprechen Zielpunkt =
Treffpunkt. Die Stellung rot "3" entspricht
Zielpunkt "schwarz 6" auf 300m.

Die Visierstellung "1" ist als Fluchtvisier
ausgebildet. Zudem sind seitlich zwei Leuchtzellen
angebracht, die als Nachtvisier dienen.

Das Korn mit Korntunnel ist mit der Kornschraube
auf dem Korntriger befestigt. Ein aufklappbares
Nachtkorn mit Leuchtzelle ergénzt die Nacht-
visierung an der Visiertrommel.
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Visier

1 Verschlussgehduse 4 Visiertrommel
2 Visiertridger S5 Nachtvisierung
3 Hohenkorrekturschraube 6 Seitenkorrekturschraube

Korn
1 Korntunnel 3 Nachtkorn
2 Korn 4 Kornschraube

13



1.1.7. Magazin

Das Magazin ist transparent und fasst 20 Patronen.
Es ldsst sich ohne Hilfsmittel oder mit dem Lade-
aufsatz fiir Ladestreifen abfiillen. Auf der einen
Kastenseite sind Nocken, auf der anderen Seite sind
Taschen angebracht, die es ermoglichen, bei Bedarf
maximal drei Magazine aneinander zu koppeln.

Magazin fiir 20 Patronen zerlegt

Zubringer

Magazinfeder
Magazinbodenhalter
Magazinboden

Taschen fiir Magazinkoppelung
Magazinkasten
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1.2. Technische Daten

SG 550 SG 551 SG 551 LB

Abmessungen

Kaliber mm 5.56 5.56 5.56
Gesamtlange mm 998 833 924
Linge mit umgelegtem mm 772 607 698
Kolben

Lauf

Lauflédnge mm 528 363 454
Gezogener Laufteil mm 446 281 372
Anzahl Ziige 6 6 6
Drallénge:

SG 550-1/SG 551-1: rechts Zoll 10 10 10
SG 550-2/SG 551-2: rechts Zoll 7 7 7
Visierung

Visierart Diopter

Linge der Visierlinie mm 540 466 466
Dioptereinstellung m 100 bis 400
Gewichte

Waffe komplett mit leerem

Magazin g 4100 3400 3600
Magazin leer fiir 20 Patr. g 95 95 95
Magazin mit 20 Patronen g 340 340 340

Technische Aenderungen vorbehalten
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1.3. Zubehor

Zu jedem Sturmgewehr SG 550/551 gehoren:

ein Tragriemen

ein Ladeaufsatz (im Pistolengriff)
ein Putzzeug

2 Magazine zu 20 Schuss

i

Tragriemen aus geflochtenem Nylon mit zwei Haken,
einer Verstellschnalle und Spange.

Ladeaufsatz aus Kunststoff
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